
Informace k produktu
MEA regálové moduly
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MEA Meisinger, s.r.o. – součást MEA Gruppe 

závody: 
Spolková republika Německo 
MEA Metal Applications GmbH
Sudetenstraße 1 
86551 Aichach 
Tel.: +49 (0) 82 51.91 14 00
Fax: +49 (0) 82 51.91 13 82 
info.gitterroste@mea.de

Česká republika 
MEA Meisinger s.r.o. 
Domažlická ul. č. 180 
318 04 Plzeň 
Tel.: +420 377.49 42 74 
Fax: +420 377.49 42 44 
info.cz@cz.mea.de

Rumunsko
MEA Metal Applications SRL
Str. Dumbrava Rosie 7D
RO 405200 Dej
Tel.: +40 264.206 111
Fax: +40 264.206 112
info.ro@mea.de

Francie
MEA Metal Applications France S.A.S.U.
25, avenue Le Corbusier
88100 Saint Dié des Vosges
Tel.: +33 3 29.56 80 04 
Fax: +33 3 29.56 84 52 
info.f@fr.mea.de

Internet
www.mea.cz
www.mrizoverosty.cz 
www.mea-group.co

omyly a technické změny jsou 
vyhrazeny

Stav: leden 2013

Upozornění pro technickou redakci na:
info.gitterroste@mea.de

Patent č.

EP 2 227 610
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MEA regálové moduly jsou specálně konstruovány pro použití jako
regálové výplně a nabízí celou řadu výhod. 

Bezpečnost:
• jasně definované jmenovité nosnosti a případy zátěží 
• 100 % jistota jmenovité zátěže (bez rizika selhání stability) 
• přetížení modulu je signalizováno deformaci 
• každý modul je označen nálepkou s jeho nosností, která je 

vždy ze spodu viditelná. 
• TÜV SÜD Bauartzertifikat (č. B 12 11 83090 001) 

Funkčnost:
• výška vždy 20 mm 
• obzvláště vhodné pro „Picking“ (přesahující pásky ve směru 

posuvu)
• dlouhodobá protikorozní ochrana – žárově zinkováno 
• velice vhodné pro použití sprinklerových systémů (vysoká 

průchodnost ploch, min 90%)

Hospodárnost:
• hospodárné– výhodné – zvyšující konkurenceschopnost 
• optimální využítí materálu – šetřící suroviny – přátelský k 

životnímu prostředí
• velmi malá váha – lehký – jednoduchý k položení
• jednoduchá a rychlá montáž díky zajištění proti posunu
• k dispozici je spousta normovaných artiklů,jednoduché k určení 

požadavku a kalkulaci

Jedinečný Upgrade-Servis:
• Jistá investice do budoucnosti: V případě výměny za vyší třídu/typ 

nosnosti je MEA připravena nepoškozené regálové moduly zpětně 
odkoupit a to bez ohledu na dobu užívání. Zeptejte se nás na detaily.

– jsou jednoduše geniální

Jmenovitá
nosnost / modul 

v kg 

1000

800

500

350

200

Jmenovitá 
nosnost / šíře

regálu 2700 v kg 

3000

2400

1500

1050

600

Typ 

XL

L

M

S

XS



MEA regálové moduly – inovace v pásmu nižších zatížení 
MEA regálové moduly jsou jediné regálové podlahy s certifikátem TÜV SÜD
Bauartzertifikat. Nepředvídané selhání stability je zcela vyloučeno. Vedle představených
MEA regálových podlahových modulů zavádíme do naše normovaného programu i další
rozměry.Přirozeně je také možné rozměry přizpůsobit vašim zvláštním požadavkům. 

MEA regálové moduly 

Paleta podél Paleta příčně 

Rovnoměrně rozložená zátěžJednocestná paleta (600 x 800 mm)

JMENOVITÉ ZATÍŽENÍ

100%

Be
zpečnost

JMENOVITÉ ZATÍŽENÍ

100%

Be
zpečnost

Speciální případy zátěží na poptávku 
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JMENOVITÉ ZATÍŽENÍ

100%

Be
zpečnost

JMENOVITÉ ZATÍŽENÍ

100%

Be
zpečnost

JMENOVITÉ ZATÍŽENÍ

100%

Be
zpečnost

3600

MEA
RPM

Uspořádání v regálovém poli, příklady:

Regálové pole 1100 x 3600
4 kusy / pole

MEA
RPM

MEA
RPM

MEA
RPM11

00

2700

MEA
RPM

Regálové pole 1100 x 2700
3 kusy / pole

MEA
RPM

MEA
RPM11

00

1800

MEA
RPM

Regálové pole 1100 x 1800
2 kusy / pole 

MEA
RPM11

00

MEA regálové moduly standartní sortiment

– jsou jednoduše geniální

Nákresy a poznámky 

EAN-CODE
4001990...

...121115

...121122

...121139

...121153

...121160

...121177

...121207

...121214

...121221

...121245

...121252

...121269

...121283

...121290 

...121306

Obj.č.
010...

...118944

...118946

...118954

...118941

...118948

...118955

...118942

...118949

...118956

...118943

...118947

...118957

...118963

...118964

...118962

jmenovitá
nosnost / regálová 

šířka 2700 v kg 

3000

3000

3000

2400

2400

2400

1500

1500

1500

1050

1050

1050

600

600

600

jmenovitá 
nosnost / modul

v kg 

1000

1000

1000

800

800

800

500

500

500

350

350

350

200

200

200

oko
v mm

33/66

33/66

33/66

44/99

44/99

44/99

66/99

66/99

66/99

99/66

99/66

99/66

133/99

133/99

133/99

nosný pásek NP
v mm 

20/2

20/2

20/2

20/2

20/2

20/2

20/2

20/2

20/2

20/2

20/2

20/2

20/1,5

20/1,5

20/1,5

šířka (NP) 
v mm 

880

880

880

880

880

880

880

880

880

880

880

880

880

880

880

délka (VP) 
v mm 

1000

1050

1100

1000

1050

1100

1000

1050

1100

1000

1050

1100

1000

1050

1100

Typ

XL

XL

XL

L

L

L

M

M

M

S

S

S

XS

XS

XS

JMENOVITÉ ZATÍŽENÍ

100%

Be
zpečnost

Traverza

MEA regálové moduly
splňují požadavky norem
DIN EN 15635 a BGR 234 
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